
D

I

S

T

R

I

B

U

I

D

O

R

E

S

São Paulo
RTI Eletro Automação Ltda.  

Campinas

Tel: (19) 3241-5477

Fax: (19) 3241-5958

Meta Com. e Serviços Inds. Ltda.

Sorocaba

Tel/Fax: (15) 231-5501

Praxis Com. Mont. Inds. Ltda. 

Suzano

Tel/Fax: (11) 4742-5181

Fax: (11) 4742-7190

Minas Gerais
Praxis Minas Ltda.  

Belo Horizonte

Tel/Fax: (31) 3282-5411

Rio de Janeiro
Eletro Primus Ltda. 

Rio de Janeiro

Tel/Fax: (21) 2578-9900

Região Nordeste
PM Drives e Sistemas Ltda.

Recife

Tel: (81) 3267-7858

Fax: (81) 3267-7854

Paraná 
Similar Tec. e Automação Ltda.

Curitiba 

Tel/Fax: (41) 229-5000

Santa Catarina
Similar Automação Ltda.  

Joinville

Tel/Fax: (47) 435-6622

Rio Grande de Sul
Ação Solução em Sensores Ltda. 

Porto Alegre 

Tel/Fax: (51) 3342-9842

Fax: (51) 3325-5460 

Amazonas
Automatic Produtos Pneumáticos Ltda. 

Manaus

Tel: (92) 611-1037

Fax: (92) 611-1059
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Compacto e resistente.
Nosso conceito em alta
per formance.

Leitores de
Códigos de
Barras

√ Equipamento compacto e resistente

√ Instalação fácil e rápida

√ Custo baixo para aplicações simples

√ Flexibilidade de integração

√ Rápida adaptação para suas aplicações

√ “Plug and Play”

√ Configuração fácil e rápida 

√ Dispensa uso de acessórios adicionais tanto para “trigger” 

quanto para programação

√ Software de parametrização disponível para download.

Atividade:
Verificação diária de produção. Ex.: produção de 1500 itens/hora. Este valor é parametrizado
como um limite. Através da contagem de leituras, o CLV410 compara o número de leituras
com este limite. Se ele for inferior uma saída é ativada. Assim, uma ação pode ser tomada
para acerto do processo. 

Atividade:
Verificação de qualidade de impressão dos códigos de barras, definindo que esta deva ser
maior que 75%. Se o código lido possuir percentual de leitura inferior a este limite uma saída
é ativada, descartando o item. Assim, uma ação pode ser tomada para acerto da impressão
do código. 

Benefícios

CLV410, um conceito de Leitores de Códigos de Barras.

Este leitor da linha padrão SICK foi desenvolvido e fabricado com qualidade industrial para oferecer soluções

de baixo custo, coerente com as aplicações mais comuns na indústria. O CLV 410 é um leitor de foco fixo,

utilizado para detectar e decodificar códigos de barras automaticamente em uma estação de leitura, como

por exemplo, objetos em uma esteira. O alcance de leitura é de 40 a 400mm, de acordo com o diagrama

de leitura que mostramos neste catálogo.
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Surpreenda-se!
Um leitor que
funciona como um
sensor inteligente.

Exemplo de programação de saídas:

Av. dos Imarés, 391 - Indianópolis - São Paulo - SP - 04085-000
Tel.: +55 (11) 5091.4900 / Fax: +55 (11) 5535.4153
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Simplesmente indispensável

Os Leitores de Código de Barras da Sick são

ideais para aplicações que exijam rapidez e

confiabilidade de leitura. Para isso, a Sick

oferece em sua linha de leitores as seguintes

opções de produtos: Leitores de Códigos de

Barras, Sistemas de Medição a Laser e

Sistemas de Leitores Omni-Direcionais.

Com esta grande variedade de produtos, a

presença da Sick torna-se indispensável em

aplicações que envolvam sistemas de

identificação automática.

Neste catálogo, apresentamos a

revolucionária linha de Leitores CLV 41x

que oferece excelentes opções para cada

tipo de aplicação através de sua variedade

de modelos.

O know-how para as mais
diversas aplicações em
Sistemas de Identificação
Automática.

Em aplicações industriais, o código de barras poderá passar pelo leitor
de duas formas: com orientação tipo escada ou tipo cerca conforme
figura abaixo.

Em aplicações com orientação tipo escada,
as barras do código estão paralelas à direção
do transportador. Para este tipo de aplicação,
deve-se utilizar um leitor com saída de laser linear.

Em aplicações com orientação tipo cerca, as
barras do código estão perpendiculares à direção
do transportador. Para estas aplicações, deve-se
utilizar o leitor com saída de laser raster. 
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Dimensão do CLV 410 (Versão Standart)

Diagrama de Leitura

Ângulo e Distância

Qual a sua aplicacão?

Nosso
leitor padrão,
o CLV 410...

CLV 410

Linear; opção Raster

Vermelha

50 ... 400 mm

Fixo

2000 lx no leitor

4 LEDS’s

IP 54 (DIN 4050) /

Classe 3 (VDE 0106)

Lateral e Frontal

>/ 250 g

0 ... +40ºC /
-20 ... +70ºC

IEC 801

200 ... 800 Hz

Classe 2

Especificações Técnicas

Tipo de saída do laser

Emissão de luz

Tipo de luz

Foco

Distância de leitura

Classe do laser

Iluminação do ambiente

Indicadores

Teste EMC 

Operacão / Parametrização
C/ string de comando /

software de usuário

RS 232 / RS 422 / 485Interfaces

300 ... 57600 Bit/sTaxa de Transmissão

1 x IN / 3 x OUTSaídas e Entradas

Zinco FundidoInvólucro

Classe de proteção

Peso

Temperatura da operação /
armazenamento

Frequência de varredura

CLV 410 - Versão
padrão (Standart)

• Manuseio de materiais
• Manuseio de documentos
• Sistemas de empacotamento

(packaging)
• Armazéns

CLV 412 - Versão
para códigos de
Alta Densidade
(High Density)

• Sistemas de teste de circuito
impresso

• Linhas de produção automáticas 
• Máquinas de solda

CLV 414 - Versão
para leitura de
pequenas distâncias

• Análise clínicas
• Indústria eletrônica 
• Indústria farmacêutica

Condições de leitura:
Código teste
Razão de impressão
Contraste de impressão

√ 3 saídas programáveis

√ Leitor linear com opção raster

√ Emissão de luz lateral ou frontal

√ Ajuste por Auto Setup

√ Decodificação totalmente segura

√ Possibilidade de “trigger” por refletor que

acompanha o leitor sem custo adicional

√ Programação através do código de barras,

software ou por string de comando

√ Recurso de memorização de códigos 

(match code)

√ Recurso de diagnósticos

√ Disponível nas versões Padrão, Leitura para

pequenas distâncias, Alta Densidade e também

versões especiais para códigos OMR e códigos

impressos diretamente em papelão, entre outros

√ Possibilidade de conexão entre redes: 

mestre- escravo, Device Net, Profibus, etc

Vantagens Técnicas




